@ Cemenfomni=a Hdra

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 1487 — CPR — 006 — 09

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Cement hutniczy EN 197 — 1 CEM ITI/A 42,5 N — LH

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego:
Patrz pkt 1.

3. Przewidziane zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z zharmonizowang specyfikacia
techniczna:

Przygotowanie betonu, zaprawy, tynku i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobdw
budowlanych.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:
Cementownia ,,0dra” S.A., Opole 45-005, ul. Budowlanych 9
5. Nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela:
Nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:
System 1+
7. Identyfikacja jednostki notyfikowanej dla wyrobu budowlanego objetego norma zharmonizowana:

Notyfikowana jednostka certyfikujagca Nr 1487, Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych, Oddziat
Szkla i Materialow Budowlanych w Krakowie, Osrodek Certyfikacji i Normalizacji, przeprowadzita
ustalenia typu wyrobu na podstawie badan typu (obejmujace pobranie), wstepnej inspekcji zaktadu i
zakladowej kontroli produkcji, staly nadzor, ocene i ewaluacje ZKP i kontrolne badania prébek
pobranych przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu zgodnie z systemem 1+ i wydala certyfikat stalosci
wtlasciwosci uzytkowych.

8. Identyfikacja jednostki notyfikowanej dla wyrobu budowlanego, dla ktdrego zostata wydana europejska ocena

techniczna:
Nie dotyczy
9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowar_la specyfikacja
techniczna
Cementy powszechnego uzytku, skiadniki i skiad CEMIII/A-LH
Wytrzymatos¢ (wczesna i normowa) 425N
Poczatek czasu wigzania 2 60 min
Statos¢ objetosci (rozszerzalnosd) < 10 mm
_ PN — EN 197 — 1:2012
Strata prazenia <50%
Pozostalos¢ nierozpuszczalna <50%
Zawartos¢ siarczandw (jako SO;) <40 %
Zawartos¢ chlorkow < 0,10 %
Cieplo hydratacji < 270]/g

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z whasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylaczna odpowiedzialnosé producenta
okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisala sie:

Magdalena Oleskow, Kierownik Wydziatu Kontroli Jakosci — Kierownik ds. JakoSgkIEROWNIK
WYDZIA NJROLI JAKOSCI
Kie [Jakosci
CEM I ODRA" S.A.

Opole, 6 maja 2014 mgrinz. Magdalena Oleskéw




